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1. Belangrijke aanwijzingen 
 

De bediening van het lettercombinatieslot is heel licht en soepel. Geforceerde handelingen moeten worden vermeden; 

dat geldt in het bijzonder voor het insteken van de sleutel in het sleutelslot.  

 

Het openen met een beschadigde sleutel of niet goed passende sleutel leidt tot beschadigingen van het slotwerk.  

 

Het is niet toegestaan het slot te smeren of te oliën.  

 

Het slot mag alleen door geautoriseerde vakmensen worden ingebouwd en alleen door medewerkers van de fabrikant 

of leverancier worden geopend. Indien het slotwerk door niet bevoegde mensen wordt geopend, vervalt elke 

mogelijkheid tot aanspraak op de garantiebepalingen.  

 

Indien er extra of vervangende sleutels benodigd zijn, zijn alleen originele sleutels van het fabricaat Kaba-Mauer 

toegestaan. Indien sleutels van een ander fabricaat worden toegepast, vervalt elke mogelijkheid tot aanspraak op de 

garantiebepalingen.  

 

Als de lettercombinatie is gewijzigd, dient deze altijd enkele keren met geopende deur op de correcte werking van de 

ingestelde lettercombinatie te worden gecontroleerd.  De montageplaat, zoals deze op de foto’s staat afgebeeld, is 

niet bij de levering inbegrepen. 

 

 

2.  Instellen en verander en van het lettercombinatieslot . 
 

De fabrieksinstelling van het lettercombinatieslot is: A ï A ï A 
 

De nieuwe, in te stellen lettercombinatie wordt bijvoorbeeld: G ï E ï R 

 
Draai de knoppen van het lettercombinatieslot totdat de letter A op het merkstreepje staat (afb. 1 ). 

 

 
 

Steek de sleutel in het sleutelgat en draai de sleutel rechtsom (in de richting van de wijzers van de klok) tot aan de 

aanslag (ca 100°; afb. 2). 

 

 

 

 

 

  

 

Op de achterzijde van lettercombinatieslot zit een kleine stift (afb. 3) 



Gebruikershandleiding 

81033 Combi-Deposit lettercombinatieslot 
Versie: 1.17 

 
 

 

Druk deze stift tot de aanslag en houd de stift in deze positie (afb. 4) 

 

Draai de knoppen aan de voorzijde van het lettercombinatieslot zodanig dat bij de eerste knop de letter G op het 

merkstreepje, bij de tweede knop de letter E op het merkstreepje en bij de derde knop de letter R op het merkstreepje 

staat. Controleer nogmaals de ingestelde lettercombinatie op de juistheid. Laat de stift aan de achterzijde van het slot 

los en draai de sleutel linksom (tegen de richting van de wijzers van de klok) tot aan de aanslag (afb. 5) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Draai de knoppen van het lettercombinatieslot nu enkele keren geheel links of rechts; zodanig dat de nieuw ingestelde 

lettercombinatie niet meer zichtbaar is. Neem de sleutel uit het slot.  

 

De nieuwe combinatie G – E – R staat nu ingesteld.  

 

Als de lettercombinatie is gewijzigd, dient de ingestelde lettercombinatie altijd enkele keren met geopende deur op 

de correcte werking te worden gecontroleerd. 
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3. Openen van het lettercombinatieslot  

De fabrieksinstelling van het lettercombinatieslot is: A – A – A 

Draai de knoppen van lettercombinatieslot zodanig dat bij elke knop de letter A op het merkstreepje staat. 

 

Steek de sleutel in de slotopening en draai deze (met de wijzers van de klok mee) rechtsom tot de  

aanslag (ca. 100°; afb. 6). 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Draai de knoppen van het lettercombinatieslot nu enkele keren geheel links of rechts; zodanig dat de nieuw ingestelde 

lettercombinatie niet meer zichtbaar is. Draai de sleutel nu verder rechtsom (met de wijzers van de klok mee) tot het 

einde (ca. 130°; afb. 7).  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Het slot is open (afb. 8) 

 

 
 

 

4. Sluiten van het lettercombinatieslot  

 

Draai de sleutel (tegen de richting van de wijzers van de klok) linksom tot het einde (afb. 9). 

 

 
Neem de sleutel uit het slot en het lettercombinatieslot is vergrendeld. 
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5. Sluiten van het lettercombinatieslot 

 

In het geval de ingestelde lettercombinatie niet bekend of vergeten is, kan de ingestelde lettercombinatie op de 

achterkant van het slot worden afgelezen. Daar bevindt zich op de positie van elke knop van het lettercombinatieslot 

een kleine opening (afb. 10). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Totdat de correcte lettercombinatie staat ingesteld, wordt deze opening door het slotwerk afgedekt. 

 

Draai aan de voorzijde elke knop van het lettercombinatieslot zodanig dat de opening aan de achterzijde niet meer is 

afgedekt (open dus: afb. 11). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Is deze opening niet meer afgedekt dat staat van betreffende knop de juiste letter ingesteld.  

 

Staan alle drie knoppen op de juiste positie en zijn de drie openingen zichtbaar, dan kan de ingestelde 

lettercombinatie aan de voorzijde afgelezen worden.  

 

Wilt u uit veiligheidsoverwegingen deze lettercombinatie door een andere lettercombinatie (bijvoorbeeld M – A – R) 

vervangen, dan moet onderstaande procedure weer worden doorlopen: 

Steek de sleutel in het sleutelgat en draai de sleutel rechtsom (in de richting van de wijzers van de klok) tot aan de 

aanslag (ca 100°; afb. 2). 

 

Op de achterzijde van lettercombinatieslot zit een kleine stift (afb. 3) Druk deze stift tot de aanslag en houdt de stift in 

deze positie (afb. 4) 

 

Draai de knoppen aan de voorzijde van het lettercombinatieslot zodanig dat bij de eerste knop de letter M op het 

merkstreepje, bij de tweede knop de letter A op het merkstreepje en bij de derde knop de letter R op het 

merkstreepje. 

 

Controleer nogmaals de ingestelde lettercombinatie op de juistheid. U laat de stift aan de achterzijde van het slot los 

en draai de sleutel linksom (tegen de richting van de wijzers van de klok) tot aan de aanslag. 

 

Draai de knoppen van het lettercombinatieslot nu enkele keren geheel links of rechts; zodanig dat de nieuw ingestelde 

lettercombinatie niet meer zichtbaar is. Neem de sleutel uit het slot. 

De nieuwe combinatie M – A – R staat nu ingesteld. 

 

NOOIT VERGETEN! 

Als de lettercombinatie is gewijzigd, dient de ingestelde lettercombinatie altijd enkele keren met geopende deur op 

de correcte werking te worden gecontroleerd. 


